
Model HSK-108T HSK-110AT HSK-112T 

Opis Vodonepropusni dvostazni vučnik za vanjsku upotrebu

Izlazna snaga 100W 200W 300W 

Linijski ulaz  100V ili 70V 

Frekvencijski odziv 100-20K Hz 70Hz -20kHz 55-20K Hz 

SPL (@1W/m) 94dB i Max 118dB 94dB i Max 118dB 96dB i Max 120dB 

Veličina zvučnika 8” 10” 12” 

IP zaštita IP66 IP66 IP66 

Kut disperzije zvuka Vodoravno: 120° Okomito: 

120° 

Vodoravno: 120° Okomito: 120° Vodoravno: 90° Okomito: 

90° 

Radna temperatura -22℃ do +55℃ 

Dimenzije 320×255×320mm 360×295×280mm / 13,8kg 402×402×445mm 

Materijal Kućište od nehrđajućeg staklenog vlakna i metalna rešetka u crnoj boji 

Način montaže   Priložen je nehrđajući nosač za zidnu montažu 

VODONEPROPUSNI DVOSISTEMSKI 

ZVUČNIK – HSK-110AT 

Specifikacija: 

□ Vodonepropusni zvučnik za vanjsku upotrebu s aluminijskom mrežicom

□ Idealno za ozvučenje vanjskih trgova, poligona i igrališta

□ Primjena zvučnika u školi, parku, željezničkoj stanici i zračnoj luci

□ Vrhunska kvaliteta zvuka vrlo čiste reprodukcije glasa

□ Dvosmjerni 8”/10”/12” trostruke veličine horne za visokotonac

□ Nazivna izlazna snaga od 100W/200W/300W pri 100V

□ Razina vodootpornosti IP-66

□ Kućište od nehrđajućeg staklenog vlakna i metalna rešetka u crnoj boji

□ Višestruka kombinacija vanjskih line array zvučnika
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