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UPUTSTVO ZA UPOTREBU 

Šifra proizvoda：LK24G/LK24GRE 

Naziv Proizvoda: 2.4G  RGB Kontroler osjetljiv na dodir u plastičnom kućištu 

 

Opis Proizvoda  

Ovaj daljinski RGB LED kontroler ima 4 zone i radi na 2.4G frekvenciji. Koristi PWM 
tehnologiju i može upravljati raznim vrstama LED svijetla sa 3 kanala (zajedničkom anodom) kao 
npr. LED moduli, LED trake, LED napajanja itd. Ovaj kontroler ima indikacijsko svijetlo i zadržava 
memoriju nakon isključivanja. Nakon svakog uključivanja može se koristiti sa prije spremljenim 
modulima. Glavne prednosti ovog kontrolera su lako spajanje i jednostavno korištenje. Korisnik 
može izabrati razne načine promjene boje, brzine i jačine svijetlosti, uključiti/isključiti svijetla 
koristeći daljinski upravljač. 

Tehnički Parametri 

● Radna temperatura：-20~60° 

● Napajanje：DC 12V~24V  
● Izlaz：3 kanala 

● Način spajanja：Zajednička anoda 

● Dimenzije kontrolera：152 x 41 x 28 mm 

● Neto težina：105 g 

● Potrošnja električne energije：<1W 

● Izlazna struja：6A po kanalu 

● Izlazna snaga：12V:<216W,  24V:<432W 
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Vanjske dimenzije prijemnika: 

                    （dimenzije prijemnika）                              

       
（dimenzije daljinskog upravljača） 
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Opis spajanja: 

Spajanje ulaza: 

   Pričvrstiti žice u konektoru vijkom. 

Spajanje izlaza: 

 Pričvrstiti žice u konektoru vijkom. 

Funkcije daljinskog upravljača 
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Parametri daljinskog upravljača: 

Stavka Parametar Napomena 

Napajanje 3V 2x AAA baterija 

Odašiljačka frekvencija 2400-2483.5MHz  

Način Upravljanja GFSK  
 Snaga Odašiljanja 6db  

Potrošnja struje 10uA  
Domet 20-30M  

Vanjske dimenzije 110x55x20mm  

Upute za korištenje 

●Uvod 

1. Daljinski upravljač koristi 2.4G radio-frekvenciju i nije potrebno usmjeravati daljinski prema 
kontroleru jer daljinski radi i preko prepreka (preko zidova). 

2. Domet daljinskog je oko 30 m na otvorenom 

3. Boja svijetla se može promijeniti laganim pritiskom na krug sa bojama na željenu boju. 

● Način korištenja 

1.  Spojiti napajanje na ulaz kontrolera. Paziti da ne dođe do kratkog spoja prije uključivanja 
napona! 

2. Pritisnuti tipku za uključivanje na daljinskom, kontroler radi u modu rada koji je radio prije 
zadnjeg isključivanja. 

3. Kad je kontroler uključen može se koristiti “MODE+” ili “MODE-” tipka za biranje moda 
rada. Postoji ukupno 28 modova koji su prikazani u tablici: 
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  4. Kada je izabran ciklični mod, pritiskom na “MODE+” tipku prebacuje se u statičnu crvenu 
mod, (1. mod) a pritiskom na “MODE-” prebacuje se u Bijela Bljeskanje , tj.27. mod 

5. Kada je izabran krug sa bojama I ako se pritisne “MODE+” ili “MODE-” tipka, 
kontroler se prebacuje u 1. mod rada – statičnu crvenu 

6. Dugim držanjem tipki “SPEED+/ SPEED-” ili “BRIGHTNESS+/ BRIGHTNESS -” može se 
brzo namjestiti brzina ili jačina svjetlosti. 

 

● Uparivanje i brisanje uređaja： 

Dodavanje novog uređaja: Kod dodavanja novog uređaja, daljinski upravljač treba upariti sa 
novim prijemnikom I tek onda se daljinski može normalno koristiti. 

BR. Mod Mogućnost 

podešavanja 

BR. Mod Mogućnost 

podešavanja 

1 Statična Crvena  
 

Jačina svijetla 
podesiva (10 

razina ), Brzina 
nije podesiva  

15 Zelena Stroboskop  
 
 
 
 
 
 

 
Jačina svijetla 
podesiva (10 

razina ), 
Brzina 

podesiva (10 
razina ) 

2 Statična Zelena 16 Plava Stroboskop 

3 Statična Plava 17 Žuta Stroboskop 

4 Statična Žuta 18 Ljubičasta Stroboskop 

5 Statična Ljubičasta 19 Svijetlo-plava 
Stroboskop 

6 Statična Svijetlo-
plava 

20 Bijela Stroboskop 

7 Statična Bijela 21 Crvena-Plava 

8 RGB 3 boje nagla 
promjena 

 
 
 

Jačina svijetla 
podesiva (10 

razina ), Brzina 
podesiva (10 

razina ) 

22 Zelena-Plava 

9 6 boja postepena 
promjena 

23 Crvena-Zelena 

10 7 boja nagla 
promjena 

24 Crvena Bljeskanje 

11 RGB 3 boje 
postepena promjena 

25 Zelena Bljeskanje  

12 Bijela postepeno 
uključivanje/isključiv

anje 

26 Plava Bljeskanje 

13 7 boja postepena 
promjena 

27 Bijela Bljeskanje 

14 Crvena stroboskop 28 Promjena od 8. do 27. 
moda 
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Da bi se daljinski upario sa novim prijemnikom potrebno je nakon što se uključi napajanje 
prijemnika u roku od 8 SEKUNDI pritisnuti 5 PUTA tipku za uključivanje na daljinskom. Ako je 
uparivanje uspjelo LED svijetla će zabljeskati 6 puta, I daljinski se može normalno koristiti sa tim 
uređajem. 

Brisanje uređaja: Da bi se izbrisao uređaj koji je uparen s daljinskim potrebno je nakon 
uključivanja napajanja  prijemnika u roku 8 SEKUNDI pritisnuti 5 PUTA tipku za isključivanje na 
daljinskom. Ako je brisanje uspjelo LED svjetla će zabljeskati 6 puta, I daljinski se više neće 
moći koristiti s tim uređajem 

NAPOMENA: Proizvod koji se prodaje se sastoji od 1 daljinskog upravljača i 1 prijemnika,  
korisnik može slobodno reprogramirati uređaje po svojoj volji. Jedan daljinski može upravljati 
velikim brojem prijemnika, dok svaki prijemnik može biti uparen sa maksimalno 2 daljinska 
upravljača. 

Primjena kontrolera: 

 

 

        Upozorenja 

1、Ulazni napon ovog uređaja je 12-24 V DC, drugi ulazni naponi nisu dozvoljeni i mogu oštetiti 

uređaj. 

2、 Žice trebaju biti spojene ispravno prema bojama žica i uputama za spajanje. 

3、Preopterećivanje uređaja nije dopušteno 

4、Da bi se zaštitio krug za promjenu boja na daljinskom, nemojte dodirivati krug tijekom 

zamjene baterija na daljinskom. Ako je slaba osjetljivost kruga tijekom korštenja, probajte 

izvaditi baterije i ponovno ih vratiti. 
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5、Daljinski nije namijenjen za korištenje u okolišu sa puno metala i u području sa jakim 

utjecajem elektromagnetskih valova, korištenje u takvim okolnostima će utjecati na domet 

daljinskog upravljanja. 

 

 
 

 

OVLAŠTENI SERVIS ZA REPUBLIKU HRVATSKU: 

TURBO-X d.o.o., Kolodvorska 147,  

10410 VELIKA GORICA,  

CROATIA,  

Tel: +385-1-6256-400  

E-mail: servis@turbo-x.hr 

www.turbo-x.hr 

 

 


