
 

- profesionalna izvedba Outdoor wash reflektora 

- vrlo efikasan s velikom jačinom svjetlosti i postojanim bojama 

- napajanje: AC100-240V, 50/60 Hz 

- potrošnja uređaja: 200W 

- izvor svjetla: 18 komada 6in1 ledica High Brigthess 

- boje: RGBWAL / crvena, zelena, plava, bijela, amber i lime 

- načini rada: DMX, auto run (ugrađeni programi), rad na zvuk, Master/Slave 

- DMX kanali: 6/10 

- kut zrake: 25°  

- max. svjetlina: 4319 Lumena 

- materijal kućišta: legura magnezija i aluminija 

- boja kućišta: crna 

- dupli nosači omogućuju rad na podu 

- strujni kabel 1m šuko/gumeni 3-pol u kompletu 

- DMX konektori: vodonepropusni 3-pol XLR muški/ženski 

- zaštita: IP-65 za vanjsku upotrebu 

- dimenzije uređaja: ⌀230x200mm  

- dimenzije nosača: 247x215mm 

- dimenzije pakiranja: 330x255x258mm  

- težina uređaja: 5 kg 

- težina pakiranja: 5,37 kg 

- jamstvo: 2 godine 

 

 

 

OVLAŠTENI SERVIS ZA REPUBILKU HRVATSKU: 

TURBO-X d.o.o., Kolodvorska 147, 10410 Velika Gorica 

CROATIA  Tel: +385-1-6256-400    Fax: +385-1-6256-399 

www.turbo-x.hr     servis@turbo-x.hr 

 

 

 

 

LWW18-6 PAR Light  

(18x15W 6in1 RGBWAL) 
  

 

 

 

 

UPUTSTVA 

                            

           Molimo pročitajte ove upute prije samog korištenja 

 
 

 

 

http://www.turbo-x.hr/
mailto:servis@turbo-x.hr


Hvala što ste kupili ovaj proizvod. Kako biste optimizirali performanse ovog 

proizvoda, molimo pročitajte ove upute pažljivo prije uporabe. Imajte 

priručnik blizu sebe u slučaju potrebe. 

                     UPOZORENJE! 

 

  Uređaj držati podalje od vatre.  Opasnost od visokog napona 230V! 

 

OTPAKIRAVANJE 

 Po primitku uređaja, otvorite paket, pažljivo provjerite da li je uređaj 

oštećen i da li je pribor kompletan, ako se utvrdi problem, obratite se 

prodavatelju. 

AKO IMATE MOGUĆNOST SAČUVAJTE ŠTO DUŽE ORIGINALNU AMBALAŽU. 

 

SIGURNOSNE UPUTE 
 

Ove upute pohranite na sigurno mjesto da Vam budu uvijek lako dostupne (ili uz sami 

uređaj). Pazite da uređaj spajate na odgovarajuće napajanje AC220V. 

Ako dođe do problema u radu uređaja, odmah ga isključite iz napajanja. Ne pokušavajte 
uređaj popraviti sami, prepustite to stručnjacima tj. vratite prodavatelju na servis. 

Vodite brigu da su kabeli uvijek u dobrom stanju, da nisu oštećeni. Temperatura gdje 

se uređaj nalazi ne smije biti viša od (40°), niti manja od (-20°). Minimalna udaljenost 

između ovog uređaja i površine koju osvjetljava mora biti 1 metar. 

Ovaj uređaj je napustio tvornicu u ispravnom stanju. U cilju održavanja tog stanja i da 

se osigura siguran rad, korisnik mora slijediti sigurnosne upute i napomene napisane u 

ovom priručniku. Temperatura ovog uređaja dostiže do 60° pod normalnim 

okolnostima u radu, stoga ne dodirujte ga rukama. 

Unutar pakiranja nema servisnih djelova. Ne otvarajte uređaj sami!!!  
Ako dođe do kvara zbog nepridržavanja ovih uputa, garancija NE VRIJEDI!! 

 

 

FUNKCIJE NA EKRANU:  

1. Ispod zaslona uređaja, nalaze se četiri gumba: 

  IZBORNIK  GORE  DOLJE  ENTER 

 

 

 

 

 

 

2. Tipka "IZBORNIK" (MENU). To je izbornik funkcija 

3. Gumb "Gore" (UP). Promjena podataka prema gore 

4. Gumb "Dolje" (DOWN). Promjena podataka prema dolje 

5. Tipka "ULAZ" (ENTER). Snimanje izmijenjenih podataka i izlaz iz stanja uređivanja  

 

 
 

                                              

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 



DMX512 KONTROLNI KANALI I FUKCIJE 

6-kanalni način rada: 

 

10-kanalni način rada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

KANAL FUNKCIJA OPIS 

1CH R dimer _Crvena linearni dimer od tamnijeg ka svijetlijem 

2CH G dimer _Zelena linearni dimer od tamnijeg ka svijetlijem 

3CH B dimer  Plava linearni dimer od tamnijeg ka svijetlijem 

4CH W dimer _Bijela linearni dimer od tamnijeg ka svijetlijem 

5CH A dimer _Naranđasta linearni dimer od tamnijeg ka svijetlijem 

6CH L dimer _Limun linearni dimer od tamnijeg ka svijetlijem 

KANAL FUNKCIJA OPIS 

1CH Ukupni dimer _R,G,B, W,A,L - g lavn i  l in earn i  d imer  

2CH Strobiranje R,G,B, W,A,L –  g lavn i  st rob oskop  

3CH Odabir funkcije 

_0-5: Ništa 

6-100: Preskakanje boja 

101-150: Pretapanje boja 

151-200: Pulsno uključivanje boja 

201-255: Rad na zvuk 

4CH Brzina funkcije _Određuje brzinu izmjene odabrane na 3. kanalu 

5CH R dimer _Crvena linearni dimer od tamnijeg ka svijetlijem 

6CH G dimer _Zelena linearni dimer od tamnijeg ka svijetlijem 

7CH B dimer  Plava linearni dimer od tamnijeg ka svijetlijem 

8CH W dimer _Bijela linearni dimer od tamnijeg ka svijetlijem 

9CH A dimer 
_Naranđasta linearni dimer od tamnijeg ka 
svijetlijem 

10CH L dimer _Limun linearni dimer od tamnijeg ka svijetlijem 


