
MH6L Combo Moving Head 6x 12W 4in1 +   

150mW G laser X-LIGHT 

 

 

 

  

UPOZORENJE! 

Molimo pročitajte pažljivo ova uputstva prije korištenja. 

 

 

                      VAŽNO UPOZORENJE!  

Ne otvarajte uređaj sami, opastnost od strujnog udara ! 

U slučaju bilo kakvih kvarova ili neispravnosti, obratite se odmah našem ovlaštenom servisu. 

Ove upute pohranite na sigurno mjesto da Vam budu uvijek lako dostupne (ili uz sami uređaj). Pazite 

da uređaj spajate na odgovarajuće napajanje AC220V. 

Ako dođe do problema u radu uređaja, odmah ga isključite iz napajanja. Ne pokušavajte uređaj 

popraviti sami, prepustite to stručnjacima tj. vratite prodavatelju na servis. 



Vodite brigu da su kabeli uvijek u dobrom stanju, da nisu oštećeni. Temperatura gdje se uređaj nalazi 

ne smije biti viša od (40°), niti manja od (-20°). Minimalna udaljenost između ovog uređaja i površine 

koju osvjetljava mora biti 1 metar. 

Ovaj uređaj je napustio tvornicu u ispravnom stanju. U cilju održavanja tog stanja i da se osigura 

siguran rad, korisnik mora slijediti sigurnosne upute i napomene napisane u ovom priručniku.  

Temperatura ovog uređaja dostiže do 60° pod normalnim okolnostima u radu, stoga ne dodirujte ga 

rukama. 

SPECIFIKACIJA: 

Izvor svjetla: 6 komada LED 4in1 po 12W RGBW (Osram) + G zeleni laser 150mW 

Napajanje: AC90-240V, 50/60 Hz 

Potrošnja: 120W 

Leća: asferična leća  

Izbornik zaslona: ploča zaslona ima 2,4-inčni zaslon u boji s engleskim fontovima, što je zgodno za 

brzo rukovanje i pregledavanje izbornika. Može bilježiti vrijeme korištenja uređaja i vrijeme 

osvjetljenja te prikazati temperaturu uređaja, podatke o kanalu i informacije o verziji softvera. 

Postavke izbornika mogu se personalizirati za prikaz izbornika Postavke, putem uređivanja izbornika i 

pozivanjem ugrađenog programa: podrška za prepoznavanje prioriteta DMX signala, prekid DMX 

signala kada se signal može održati ili prema vlastitim postavkama za odabir crnog polja, zadane 

scene , automatski rad i druga stanja 

Kut zrake: 1,5 stupnjeva 

Kut Zoom: minimalno 6 stupnjeva, maksimalno 51 stupanj 

Sustav rotacije boja: RGBW četiri u jednoj ledici, Marco sustav boja 

Stroboskop: 1-30 elektronskih stroboskopskih bljeskova i nasumičnih stroboskopskih bljeskova u 

sekundi 

Izmjene boja: 65536 razina boja 

PAN: 180 ° / 0,5s 

TILT: 540 ° / 1,5s 

Način upravljanja: DMX512, Auto program, rad na zvuk, Master/Slave 

DMX Kanali: 16 

Kućište: ABS vatrostalna plastika 

Dimenzije: 262x220x220mm  

Dimenzije pakiranja: 310x265x265mm 

Neto težina: 3,7 kg 

Težina s pakiranjem: 4,2 kg 

 
Tablica za podešavanje funkcija: 

 

Dmx adresa za 

postavljanje 
001-512 512 postavke adrese 

DMX Kanali  16 kanala  
1 kanal 

 

  Dmx  
Način rada preko DMX 

kontrolera 



 

    

Način rada 

 Brzo  
Brzo pokretanje 

 

    

    

 
 Sporo  Sporo pokretanje 

    

  Rad na zvuk  
Namještanje osjetljivosti rada na 

zvuk 

Osjetljivost na zvuk  0-99  
Upravljanje radom na zvuk 

 

     

Pan obrnuto  Isključeno  X motor se pokreče 

  Uključeno  X motor unatrag 

Tilt obrnuto 
 Isključeno  Y motor unatrag 

    

  Uključeno  Y motor se pokreče 

Tvorničke postavke  DA  Sistemski reset 

Reset uređaja  DA  Sistemski reset 

   

 

Postavke rada 16 DMX kanala 

Kanal          Funkcija          Ilustracija 

1  0-255  Upravljanje za X motor  

2  
Horizontalno fino 

podešavanje rada 
 0-255 

3  0-255  Upravljanje za Y motor 

4  
Vertikalno fino podešavanje 

rada 
 0-255 

5  0-255  XY brzina motora 

6  pomak položaja Z motora     0-127 

  
Vrti se  128-191 

Obrnuta rotacija  192-255 

7  Totalno zatamnjenje  
0-255 Totalno zatamnjenje 

 

8  Crvena boja zatamnjenje  0-255 Crvena boja zatamnjenje 



9  Zelena boja zatamnjenje  0-255 Zelena boja zatamnjenje 

10  Plava boja zatamnjenje  0-255 Plava boja zatamnjenje 

     

11  Bijela boja zatamnjenje  
0-255 Bijela boja zatamnjenje 

 

     

12  
Stroboskopsko podešavanje 

od sporog do brzog 
 

0-255 Stroboskopsko 

podešavanje od sporog do brzog 

13  
0-10  Drugi kanali 

11-127  Izmjena boja 

  

128-160  Preskakanje boja 

161-200  Preskakanje boja 1 

201-255  Preskakanje boja 2 

14  podešavanje brzine  0-255  

15  Laser  0-255 
 

16  Funkcija resetiranja  0-255 

 

 

 

OVLAŠTENI SERVIS ZA REPUBLIKU HRVATSKU: 

TURBO-X d.o.o., Kolodvorska 147, 10410 VELIKA GORICA, CROATIA 

Tel: +385-1-6256-400  

E-mail:  info@turbo-x.hr     www.turbo-x.hr 

mailto:info@turbo-x.hr
http://www.turbo-x.hr/

