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Uredaj sadrZi zapaljivu bateriju. Nemojte ga uredaj vrlo visokim

UPOZORENIJE!

temperaturama niti uranjati u vodu!

SIGURNOSNE UPUTE:

Procitajte ova uputstva paZzljivo, o koristenju, instalaciji i odrzavanju uredaja.
Ove upute pohranite na sigurno mjesto da Vam budu uvijek lako dostupne
(ili uz sami uredaj).

Montirajte uredaj gdje ima najviSe suncevog svjetla.

Ovaj uredaj je namijenjen za vanjsku upotrebu.

Uredaj napaja unutarnju bateriju s direktnom i indirektnom sunéevom
svjetloScu.

Nemojte produzavati kabel koji spaja lampu sa solarnim panelom. Ne
postoji nikakav produzni kabel za to.

Unutarnja baterija se ne mozZe promijeniti.

TEHNICKE SPECIFIKACIJE:
e Snaga: 10W LED
Temperatura boje: 4000K
Svjetlina: 1200 Lumena
Solarni panel: 2,6W
Punjiva baterija: 2600mAh Li-ion
Vrijeme punjenja: > 5 sati
Detekcija pokreta: 8m / 120°
Zastita: IP-65
Materijal: PC + ABS, metal
Vrijeme svijetljenja lampe ovisi o suncevoj svjetlosti
koju je lampa primila za danjeg svjetla. Kada se baterija istro$i,
lampa ne svijetli dok se baterija ponovne ne napuni po danu.

SOL10W SOLARNA LAMPA X-LIGHT
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MADE IN CHINA

UPUTE ZA UPOTREBU

Molimo procitajte ove upute prije koristenja.



3 NACINA RADA:

Pritisnite kratko crvenu tipku

i

kako biste odabrali slijedec¢a 3 nacina rada:

1. Off-On-Off NACIN:
Lampa Ce zasvijetliti
nakon $to senzor detektira
pokret u noci, lampa svijetli
25 sekundi.

2. Dim-On-Dim NACIN:
Lampa se uklju€uje po
noc¢nom svjetla i ostaje
svijetliti niskim intenzitetom
svjetla, kada senzor detekti
ra pokret, lampa svijetli jako

3. Solar NACIN:

Lampa stalno svijetli 12 sati
U ovom nacinu senzor
ne radi.

Kod pritiska crvene tipke za nacin rada, kod prvog nacina lampica
trepne jednom, kod drugog nacina 2 puta a kod tre¢eg nacina 3 puta.
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Kada se lampa puni tijekom dana, crvena lampica u PIR

senzoru svijetli.
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Solar Light
Charging at daylight

Automatically

lighting at night 2!

INSTALACIJA LAMPE:

1. Ako montirate na betonski ili ciglani zid prvo obiljezite rupe
koje treba izbusiti. Najbolje postavljati na visinu 2-3m.
Umetnite plasticne tiple za vijke.

2. Ako montirate na drvenu povrsSinu, ne morate koristiti tiple, ve¢
direktno ucvrstite vijcima za drvo.

VAZNO:

Ugradena Li-ion baterija radi sigurnosnih razgloga nije napunjena do
kraja za vrijeme transporta,pa je potrebno prilikom prvog koristenja
lampu i solarni panel izloZziti suncu 5-6 sati.

OVLASTENI SERVIS ZA RH:
TURBO-X d.o.o.
Kolodvorska 147, 10410 Velika Gorica, CROATIA
Tel: +385-1-6256-400 servis@turbo-x.hr
www.turbo-x.hr
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