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PROFESIONALNO 100V POJACALO




SIGURNOSNE MJERE OPREZA

UPOZORENJE - kako bi smanijili rizik od pozara ili strujnog udara, NEMOJTE
IZLAGATI OVAJ UREDAJ KISI ILI VLAZI.

Nemojte dopustiti da se voda ili tekucina izlije po ovom uredaju. Ako je uredaj izlozen Kisi ili
teku¢inama, odmah odspojite mrezni kabel iz uti¢nice (suhom rukom) i zatrazite od ovlastenog
servisera da provjeri sve. DrZite ovaj uredaj daleko od izvora topline kao $to su radijatori, pedi itd.

OPREZ'!

& OPASNOST OD STRUJNOG UDARA , NE OTVORAJTE UREDBAJ

Ovaj trokut na vasem uredaju upozorava vas na prisutnost neizoliranog "opasnog napona" unutar
kucista koji moze biti dovoljan da predstavlja rizik od strujnog

OPREZ: ZA SMANJENJE RIZIKA OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI
POKLOPAC . NEMA SERVISNIH DIJELOVA UNUTAR UREDAJA. PREPUSTITE
SERVISIRANJE ILI POPRAVKE OVLASTENIM SEVISERIMA.

Cuvaijte ovaj uredaj &istim koriste¢i meku i suhu &etku i povremeno ga obrisite viaznom krpom.
Nemoijte koristiti druga otapala koja mogu ostetiti boju ili plasti¢ne dijelove. Redovita briga i
inspekcija bit ¢e nagradeni dugim radnim vijekom proizvoda i maksimalnom pouzdanoséu
uredaja.Ovaj uredaj je pazljivo upakiran u tvornici i kutije za pakiranje dizajnirane su kako bi
zastitile uredaj od grubog rukovanja. Preporu€ujemo da paZljivo pregledate pakiranje i njezin
sadrzaj te provjerite da nema znakova fizitkog ostecenja do kojeg je moglo doci tijekom prijevoza.

MJERE OPREZA:

Spoijite kabel za napajanje na ispravnu AC uti¢nicu kao $to je navedeno u ovom prirucéniku.
Ovaj uredaj spada pod zastitnu klasu |, vod za uzemljenje kabela za napajanje mora biti u
potpunosti uzemljen.

Nemojte odvojiti uzemljenje od kucistal Nemojte savijati, uvijati, povlaciti ili zagrijavati mrezni kabel.
Ne stavljajte teSke predmete, uklju€ujuéi i ovaj uredaj, na vrh kabela za napajanje.

Osteceni kabel napajanja moze izazvati pozar ili elektri¢ni udar.

Nemojte otvarati i modificirati uredaj ni pod kojim okolnostima.

To moze uzrokovati pozar ili strujni udar.

U uredaju nema servisnih dijelova.

Za servis se obratite kvalificiranom servisnom osoblju - ovla§tenom servisu TURBO-X d.o.0.
Ako je uredaj ostecen ili funkcionira neuobic¢ajeno, iskljucite uredaj i odmah obavijestite svog
prodavatelja radi popravka.

Nikad ne stavljajte zapaljene predmete na uredaj, kao to je npr. svijeéa.

Nikada ne stavljajte predmet napunjen tekuéinom na uredaj, kao $to je vaza itd.

Nemoijte dopustiti da se voda ili tekucine izlije u ovaj uredaj.Tekuéine unutar ovog uredaja mogu
uzrokovati poZzar ili strujni udar.



KARAKTERISTIKE:

- 3 Mikrofonska i 3 Aux ulaza

-1 Aux izlaz

- 1 Mikrofonski - priklju¢ak na prednjoj plo¢i s funkcijom prioriteta
- MP3 player s blue tooth i FM radijem

- Indikator razine u 7 segmenata

- Kontrola Visokih tonova i kontrola basova

- Glavna kontrola glasnoce

- 6 zonskih izlaza s regulatorom glasnoce

- Zastitni krugovi: prekid struje, kratki spoj, odgoda ukljucivanja
- Ventilator za hladenje

- Izlaz 4-16 Ohma za povezivanje pasivnih zvuénika

- 70V, 100V PA izlazi

- Dimenzija: 2U

OPIS PREDNJE PLOCE:
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1. GLAVNA SKLOPKA

Ukljucivanje ili isklju€ivanje napajanja.

2. MP3 PLAYER

Opis Mp3 reproduktora je na sljedecoj stranici.

3. GLAVNO POJACANJE
Zakretni gumb za podeSavanje razine glavnog izlaza.

4. DODAVANJE NISKIH TONOVA
Zakretnite gumb za povecanije ili smanjivanje niskog frekvencijskog dijela ulaznog signala.

5. DODAVANJE VISOKIH TONOVA
Zakretnite gumb za povecanje ili smanjivanje visokog frekvencijskog dijela ulaznog signala.

6. LINE 1-3 KONTROLE
3 rotirajuéa gumba za podesSavanje razine 3 LINE ulaznih signala. Razinu MP3 uredaja kontrolira se gumbom LINE1 / MP3.

7. MIC 1-3 KONTROLE
3 rotiraju¢a gumba za podeSavanje razine 3 MIC mikrofonskih ulaznih signala.

8. MIC1 KONEKTOR

Za povezivanje mikrofona s banana konektorom, prioritetni mikrofon (ako ukljucite mikrofon u prioritetni ulaz, dok glazba svira,
kada pocinjete govoriti, glazba ¢e se automatski stisati.

9. ZVONO ZA NAJAVU

Pritisnite kako bi se oglasilo zvono za najavu.

10. LAMPICE ZA INFORMACIJE O RADU POJACALA

Lampica LED napajanja znaci da se napajanje ukljucilo. LED svjetlo za pogreSku znaci da uredaj ima opterecenje
kratkog spoja, pomak na nuli ili pretjerano zagrijavanje. LED-18dB do 0dB prikazuje razinu glavnog izlaznog signala.

11. UPRAVLJANJE 6 ZONA
Mozete regulirati pojacanje 6 izlaznih zona s potenciometrima u 5 koraka.



MP3/Bluetooth reproduktor (za pojacala koja podrZavaju ovaj modul)

T
_’3

. -
et D-—»4
-

i @ M B O U
00000
MODE PLAY FOLDER REPEAT REV EXT

A A
5 6 7 8 9

10

o
z

(1) LCD zaslon prikazuje radnu poruku Mp3a.
(2) priklju€nica SD kartice.
(3) Prozor senzora daljinskog upravljaca.
(4) USB utic¢nica.
(5) Nacin rada & ON / OFF: Pritisnite ovu tipku i otpustite, uredaj mijenja nacin rada izmedu USB i SD.
Pritisnite i drzite ga, uredaj ¢e se iskljuciti. Zatim ga gurnite i otpustite, izvodenje se nastavi.
(6) Gumb za reprodukciju / pauzu: pritisnite ga da biste zaustavili reprodukciju, ponovno ga gurnite za oporavak
(7) Folder / Record: Pritisnite ovu tipku i otpustite, udite u izbornik. Pritisnite ovaj gumb i drzite ga, udite u mod
rada za snimanje.
(8) Cikli¢ni nacin rada: pritisnite ovaj gumb za ponavljanje reprodukcije samo jedne pjesme ili reprodukcije svih
pjesama.
(9) PREV / Fast backward: Pritisnite ovu tipku i otpustite, prijedite na prethodnu pjesmu i pokrenite ju;
Pritisnite ovaj gumb i drZite ga, udite u brzo stanje unatrag.
(10) NEXT / Fast forward: Pritisnite ovu tipku i otpustite, skoknite na sljede¢u pjesmu i pokrenite ju;
Pritisnite ovaj gumb i drzite ga, udite u brzo stanje unaprijed.
(11) Za koristenje Bluetooth reproduktora, potrebno je da na Vasem Smartphone-u pronadete ovo pojacalo
nakon Sto ukljucite skeniranje BT te ga uparite s pojacalom. Nakon toga, moci éete reproducirati svu
glazbu s VaSeg BT uredaja koji ste uparili.

OPIS RADA ZADNJE PLOCE
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15. MUTE KONTROLA
Za prigu$enje signala izmedu 0 i -30 dB.

16. MIC 2-3 MIKROFONSKI ULAZI
Ovdje mozete spojiti mikrofone banana konektorom 6.35mm. Njihovim razinama upravljaju gumbi MIC 2 i MIC 3.

17. AUX 1-3 AUDIO ULAZI
Ovdje povezite svoje vanjske izvore signala. Signali se mogu kontrolirati preko gumbi LINE 1 do LINE 3.

18. AUX IZLAZ

Izlazni konektor za spajanje signala na dodatne miksete ili pojacala .
19. 100V IZLAZ

Ovo je izlazni konektor za spajanje 100V zvuénika s ugradenim transformatorom.
20. 70V I1ZLAZ

Ovo je izlazni konektor za spajanje 70V zvuénika s ugradenim transformatorom.



21.4-16Q 1ZLAZI
Ovo je izlazni konektor za spajanje klasi¢nih zvucnika koji ima impedanciju 4-16Q) .

22. COM IZLAZNI KONEKTOR
Zajednitka masa za izlaz svih zvu¢nika.

23. OSIGURAC
Zamijenite osigura¢ samo kada je uredaj isklju€en iz napajanja. Koristite samo osigurace iste vrijednosti i snage.

24. STRUJNI KABEL
Za spajanje na mrezu AC230V~50/60Hz.
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TEHNICKI PARAMETRI:

- Izlazna snaga: 60W (ST2060), 180W (ST21800), 350W (ST2350)
- Vrsteizlaza: 70V, 100V, 4-16 Ohm

- Mikrofonski ulaz: 3mV, 600 Ohm

- Linijskiulaz: 200mV, 10K Ohm

- Frekvencijskiraspon: 80Hz - 16kHz

- Distorzija: 0,5% (1kHz)

- S/N odnos: AUX 85dB, MIC 116dB

- dimenzije pakiranja: 540x450x165mm

- tezina: 7kg (ST2060), 12kg (ST21800), 15kg (ST2350)

OVLASTENI SERVIS ZA RH:
TURBO-Xd.o.o0., Kolodvorska 147,
10410 VELIKA GORICA, CROATIA

Tel: +385-1-6256-400 servis@turbo-x.hr
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