
UPUTSTVA ZA MONTAŽU 
MONTAŽNA POZORNICA ALUSTAGE 

 

 

Hvala Vam što ste odabrali ALUSTAGE pozornicu. Elementi i ostali dijelovi pozornice izrađeni su po najvišim EU 

standardima i pružaju kvalitetno i dugotrajno korištenje kako u zatvorenim tako i na otvorenim prostorima. 

 

SAŽETAK OSNOVNIH DIJELOVA ZA SLAGANJE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) PRIPREMA ZA MONTAŽU ELEMENATA  

Element pozornice izrađen je od aluminijskog ojačanog okvira sa ugrađenom vodonepropusnom šperpločom 

debljine 12mm s Hexa uzorkom na gornjoj strani kako bi se izbjeglo klizanje kod hodanja po elementima 

pozornice. Proizvodi se u raznim pravokutnim i kvadratnim dimenzijama: standardno 2x1m, 1x1m, 2x0,5m, 

1x0,5m kao i polukružni ili trokutasti elementi za koje se možete obratiti svom prodajnom predstavniku koji će 

Vam ponuditi cijenu i rok dobave za te nestandardne oblike. 

a) SCD03 Insert za samoniveliranje ploča bine potrebno je uložiti u bočni profil elementa pozornice, i to 

na dužoj stranici (kod elementa 2x1m) 2 komada i na kraćoj stranici 1 komad (iako savjetujemo za 

najbolju ravninu elemenata da se i na kraćoj stranici umetnu 2 komada SCD03 nivelatora): 

 

 

 

 

 

 

Nakon što ste klizajući umetnuli SCD03 nivelatore, preporučamo pritegnuti ih imbus ključem kako se ne 

bi pomicali ili ispadali kod demontaže elemenata pozornice. SCD03 nivelatori su namijenjeni da uvijek 

stoje pričvršćeni na SCA11 glavnom elementu: 

 

Kad su SCD03 nivelatori na elementima, čim približite 
dva elementa, oni će se potpuno visinski poravnati  
po cijeloj duljini stranice elementa. 
 
 
 
 
 
 

b) SLE (fiksne) i TLE (teleskopske) noge za elemente pozornice – noge se umeću s donje strane elementa 

kako je prikazano na slici, nakon što se noge umetnu, potrebno je zategnuti veliki vijak s plastičnom 

glavom, kako bi fiksirali nogu u element, zategnuti možete rukom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ako koristite TLE teleskopske noge, na dijelu 

 koji se izvlači imate označenu visinu (mm+cm) 

tako da bez dodatnog mjerenja jednostavno  

možete podesiti željenu visinu prije nego 

fiksirate noge za element pozornice.  

 

U ponudi su i noge okruglog presjeka. Za tu  

varijantu obratite se svom prodavatelju. 

Noge okruglog presjeka montiraju se na isti  

način kao i ove kvadratnog presjeka. 

 

 

 

 

 

 

2) SPAJANJE I UČVRŠĆIVANJE ELEMENATA POZORNICE 

 

a) SCD47 Stezaljka za učvršćivanje elemenata bine – postavlja se s donje strane elemenata kako bi 

elementi bili stabilniji i ne bi se razdvajali. Preporučamo na dužoj stranici (kod elementa 2x1m) 2 

komada i na kraćoj stranici 1 komad (iako savjetujemo za najbolju pričvršćenost elemenata da se i na 

kraćoj stranici umetnu 2 komada SCD47 stezaljki): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) SCD24 clamping spajalica 86mm za binu – koristi se kada je visina nogu mala pa je nemoguće postaviti 

klasičnu stezaljku SCD47 jer je pre plitko ispod elementa pozornice. SCD24 se u tom slučaju umeće 

između profila elemenata pozornice i zategne se M6 vijak imbus ključem, i ta spajalica onda učvršćuje 

elemente da se ne mogu razdvajati, postavlja se po jedna na svakom kraju profila: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3) SPAJANJE I UČVRŠĆIVANJE NOGU POZORNICE 

 

Svakako preporučamo da se noge pozornice učvrste stezaljkama predviđenim za to, što je visina nogu veća, 

to je potrebno bolje osigurati stezaljkama SCD20 i SCD21, pogotovo ako se na pozornici nalazi puno 

izvođača koji se kreću. 

 



SCD20 Klempa za učvršćivanje 2 noge bine – postavlja se na rubovima svih krajeva pozornice gdje su 2 noge 

zajedno jedna do druge 

SCD21 Klempa za učvršćivanje 4 noge bine – postavlja se u srednjim dijelovima pozornice gdje su 4 noge 

zajedno jedna do druge

 
 

4) SPAJANJE I UČVRŠĆIVANJE STEPENICA POZORNICE 

 

U ponudi su dvije vrste stepenica: stepenice fiksne visine i podesive stepenice za pozornicu gdje koristite 

teleskopske noge. 

 

a) SM04/SM06/SM08 stepenice fiksne visine – SM04 postavljate za visinu pozornice 40cm, SM04+SM06 

za visinu 60cm i SM04+SM06+SM08 za visinu 80cm. 

Uprofil elementa pozornice umetnite pločicu s navojem za oba vijka, približite stepenice i zategnite 

vijke imbus ključem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) SPS03/2,3,4,5,7 podesive stepenice – stepenice podesive po visini koristite kada imate teleskopske 

noge za pozornicu. Ovisno o visini teleskopskih nogu, odabirete model podesivih stepenica. 

Prvo je potrebno umetnuti u profil elementa pozornice metalnu pločicu tako da malo otpustite imbus 

vijke. Kada ste postavili obje pločice u zadovoljavajuću širinu a prema širini SPS03 stepenica, 

konstrukciju stepenica nasadite na vijke i sa donje strane dobro pritegnite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) SBA09 Ograda / rukohvat za stepenice – na SPS03 podesive stepenice možete postaviti rukohvat SBA09 

na jednu ili obje strane stepenica. Rukohvat umetnite u predviđene nosače koji se nalaze na bočnom 

dijelu stepenica te zatim zategnite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) POSTAVLJANJE OGRADE 

 

a) SBA05/SBA06 ograda bine – ograda bine se isporučuje kao 2m ili 1m širine. Kod obje varijante 

potrebno je postaviti po 2 nosača SCD02 na profil elementa pozornice. 

 

Prvo je potrebno umetnuti u profil elementa pozornice metalnu pločicu tako da malo otpustite imbus 

vijke. Kada ste postavili obje pločice u zadovoljavajuću širinu a prema širini SBA05 ili SBA06 ograde, 

element ograde nasadite na vijke i dobro ih pritegnite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kada ste postavili sve elemente ograde, potrebno je povezati elemente međusobno pomoću spajalica 

SCD18 i to po dvije spajalice između svakog elementa ograde bilo da su elementi u ravnini ili na kutevima 

pozornice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) POSTAVLJANJE ZASTORA 

 

Proizvođač nudi platneni zastor kao opciju kako bi se zaklonio pogled ispod pozornice. 

 

Nude se 2 modela zastora: 

 

 

BS-BP naborani crni zastor                                                                   BS-ST ravni crni zastor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako bi se postavio zastor, koristite nosač zastora SCD59 koji se isporučuje u raznim duljinama ovisno za 

kolike duljine je potrebno postaviti zastor: 

 

 

 
 

 

Kada ste nosač SCD59 učvrstili za element pozornice, zastor se jednostavno na „čičak“ prilijepi za nosač 

platna. 

 

NAPOMENA:  

Ako montirate ogradu na pozornicu, na mjestu gdje su nosači ograde SCD02 ne možete montirati nosač 

zastora SCD59, već treba planirati da se manjom dužinom SCD59 nosača dođe do nosača ograde, i tako 

popuni čim više ruba površine sa SCD59 kraćim nosačima kako bi se moglo postaviti bočno platno. 

 

 

 



OPĆE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: 

 

- materijal ploče elementa SCA11: brezova šperploča 12mm debljine  

- višeslojna vodonepropusna ploča s Hexa protukliznom površinom 

- visina elementa: 90mm 

- rubni profil: aluminij 90x45mm EN AW 6063 T66 

- materijal nogu: aluminij EN AW 6082 T6 

- dimenzije profila nogu: 60x60mm  

- debljina stijenke profila nogu: 3mm 

- dopuštena nosivost: 750kg/m2 

- težina elementa SCA11 2x1m: 32,45 kg 

 

 

TÜV CERTIFIKAT 

Testirano prema normama: 

EK5/AK1 11-01.1:2012 (M 02/14) 

DIN EN 1990:2010-12 (EUROCODE 0) 

DIN EN 1991-1-1:2010-12 (EUROCODE 1) 

DIN EN 1993-1-8:2010-12 (EUROCODE 3) 

DIN EN 1999-1-1:2014-03 (EUROCODE 9) 

 

 

 

 

 

 

 

OVLAŠTENI SERVIS ZA REPUBLIKU HRVATSKU: 

TURBO-X d.o.o. 

Kolodvorska 147, 10410 Velika Gorica 

Tel: +385-1-6256-400 

E-mail: info@turbo-x.hr 

Web: www.turbo-x.hr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadržavamo pravo izmjena bez prethodne najave. 

 

 

mailto:info@turbo-x.hr
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